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1. 某同学将一定量的铝粉在纯氧中完全燃烧，发现燃烧后固体质量增加了l．6g，则铝粉的质量是（   ）
A．1.8g    

B．2.7g        
C．3.6g       
D．5.4g
2.某反应中，已知2.9g A跟4.9g B完全反应生成6g C，且D的相对分子质量为18，则A的相对分子质量为（   ）
A．29           B．49           C．58          D．85

3. 在化学反应 中，6克 与足量的 反应后，得34克 ，则化合物中，A、B两元素质量比（     ）

A．17：4      

B．14：3      

C．14：7      

D．14：17

4. CO和O2的混合气体48g，在一定条件下充分反应后，生成44g CO2，则原混合气体中CO和O2的质量比可能是（   ）

A．2：1

   
B．7：4


C．7：3

  
D．7：8

5. 2.3克钠、2.4克镁、2.7克铝分别与足量的盐酸反应，按钠、镁、铝的顺序得到氢气的质量比为（   ）

A．1：2：3       
B．1：1：1      
C．2：3：1      
D．3：2：1

6. 用氢气还原氧化铜的实验中，还原8克氧化铜，应该通入氢气的质量是（   ）

A．小于0.2克        



B．等于0.2克      

C．大于0.2克  




D无法确定

7. 托盘天平调至平衡，在两盘烧杯中各盛98克10%的硫酸，向两边烧杯中同时分别加入足量Mg，Zn欲使天平仍保持平衡，加入Mg和Zn的质量分别是（   ）

A．3克Mg，3克Zn         


B．1克Mg，1克锌

C．7克Mg，7克Zn         


D．5克Mg，5克Zn
8. 有一定量含HCl、CuSO4的溶液，往其中滴入溶质质量分数为40%的氢氧化钠溶液，反应生成的沉淀如图所示．则溶液中溶质HCl的质量是（   ）
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A．20克   

B．40克   

C．9.8克     
D．7.3克

9.碳酸氢钠用于焙制糕点，在270℃时分解，化学方程式为2NaHCO3[image: image2.png]


Na2CO3+H2O↑+CO2↑。现取碳酸氢钠16.8g，在敞口容器中加热到质量不再改变为止，减少的质量为（   ）

A．4.4g

 
B．8.8g


C．10.6g

  
D．6.2g

10．利用化学反应2Na+H2[image: image4.png]


2NaH收氢气的质量．可实现氢气的存储，计算230g金属钠最多可吸．

11．甲醇（CH3OH）是基础的化工原料，制备原理为：CO+2H2[image: image5.png]


CH3OH．当消耗5.6kgCO时，计算生成甲醇的质量．

12．氧化亚铜（Cu2O）可用于生产船底防污漆，防止海生物对船舶设备的污损．现将Cu2O和Cu的固体混合物6.8g放入烧杯中，加入过量的质量分数为20%的稀硫酸30g，充分反应后，过滤、洗涤、干燥，得到4.8g固体．

已知：Cu2O+H2SO4=CuSO4+Cu+H2O

计算：（1）所加稀硫酸中溶质的质量为　　g．

（2）原混合物中Cu2O与Cu的质量比（写出过程，结果用最简整数比表示）．

13．氢气是最清洁的燃料，计算200g氢气完全燃烧消耗氧气的质量．

14．氢气是最清洁的燃料，计算200g氢气完全燃烧消耗氧气的质量．

15．炼钢厂用含SO2的废气制备CuSO4．生产中，向混有CuO粉末的CuSO4溶液中通入废气，反应为：2CuO+2SO2+O2═2CuSO4．欲制得溶质的质量分数为20%的CuSO4溶液．用足量CuO粉末和5000g 5%的CuSO4溶液处理废气．若每升废气中含有1.25g SO2，且SO2被完全吸收，可处理废气多少升？

16．能源、环境与人类的生活和社会发展密切相关．

（1）目前，人类以化石燃料为主要能源，常见的化石燃料包括煤、石油和　天然气　．

（2）为减少污染、提高煤的利用率，可将其转化为可燃性气体，此过程可认为是碳与水的反应，其微观示意图如下所示：

①该反应的基本反应类型为　        　．

②该反应生成物的分子个数比为　    　．



（3）为减少温室气体排放，人们积极寻找不含碳元素的燃料．经研究发现NH3燃烧的产物没有污染，且释放大量能量，有一定应用前景．

①NH3中氮元素和氢元素的质量比为　　．

②将NH3燃烧反应的化学方程式补充完整：．

17．实验室中常需要使用硫酸．

（1）用小木棍蘸少量浓硫酸，放置一会儿后，可观察到　    　；

（2）98%的浓硫酸稀释为稀硫酸时，一定要将　    　沿烧杯壁缓慢地注入盛有　  　的烧杯里，并用　  　搅拌，此时若用手轻轻触碰烧杯外壁，有     　的感觉；

（3）49g质量分数为20%的稀硫酸与足量锌反应，最多生成氢气的质量是多少？（写出计算过程）

18．现有铁和另一种金属组成的混合物，在5.6g该混合物种加入100g一定溶质质量分数的稀盐酸，两者恰好完全反应，产生氢气的质量为m．下列说法正确的是（　　）

	　
	A．
	若混合物为Fe、Al，m可能是0.2g

	　
	B．
	若混合物为Fe、Zn，m不可能是0.2g

	　
	C．
	若混合物为Fe、Zn，m可能是0.1g，则该混合物种铁的质量分数为50%

	　
	D．
	若混合物为Fe、Al则稀盐酸中溶质质量分数一定大于7.3%


19.根据初中化学所学知识回答下列问题：

（1）判断稀盐酸与下表中的四种化合物溶液之间能否发生反应．请仿照示例，在表格内②③④处填写（“能”或“不能”）

，并根据复分解反应发生的具体条件在对应的表格中填写判断依据．

	
	 氢氧化钠溶液
	氯化钠溶液 
	碳酸钾溶液 
	硝酸银溶液 

	 稀盐酸
	 示例：①
　能　反应
	 ②
　不能　反应
	 ③
　能　反应
	 ④
　能　反应

	 判断依据
	 示例：

　有水生成　
	　无沉淀或无水或气体生成　
	　有气体生成　
	　有沉淀生成　


（3）某工厂化验室用20%的氢氧化钠溶液洗涤一定量石油产品中残余的硫酸，共消耗氢氧化钠溶液80.0g，洗涤后的溶液呈中性，这一定量石油产品中含H2SO4的质量是多少？
20. 为测定某氨肥中硫酸铵的纯度（即质量分数）是否与如图标签相符，小林取一定量该氨肥样品与烧杯中配成溶液与足量氯化钡溶液反应，记录有关数据如下表

	反应前
	反应后

	烧杯和样品溶液总质量
	氯化钡溶液质量
	过滤后烧杯和溶液总质量（滤液的损失忽略不计）

	45g
	55g
	76.7g


【反应的化学方程式为（NH4）2SO4+BaCl2═BaSO4↓+2NH4Cl，其他成分能溶于水但不参加反应】
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（1）反应共生成BaSO4的质量为多少克？
（2）若所取氨肥样品的质量为15g，试通过计算确定氨肥中硫酸铵的纯度是否与标签相符。（请写出计算过程）
（3）反应前后，溶液中硫元素的质量。（填“不变”、“增大”或“减小”）


