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一、选择题（本题共10小题，每小题2分，共20分．每小题只有一个选项符合题意．）
1．下列变化属于物理变化的是（　　）
	A．汽油燃烧
	B．石蜡熔化
	C．苹果腐烂
	D．糯米酿酒


【分析】有新物质生成的变化属于化学变化，没有新物质生成的变化属于物理变化，判断化学变化的唯一标准是有新物质生成。
【解答】解：A、汽油燃烧生成水和二氧化碳等物质，是化学变化； B、石蜡熔化过程中，没有生成新物质，是物理变化； C、苹果腐烂过程中，生成新物质，是化学变化； D、糯米酿酒过程中，生成酒精等物质，是化学变化。 故选：B。
2．化学与人体健康密切相关。下列说法不科学的是（　　）
	A．食用加铁酱油可预防贫血

	B．合理摄入油脂有益身体健康

	C．密闭的房间中可燃煤取暖

	D．家庭装修时应使用环保材料


【分析】A．根据营养素的食物来源进行分析； B．根据油脂的功能进行分析； C．根据煤在氧气不足的情况下生成一氧化碳进行分析； D．根据劣质产品中含有甲醛进行分析。 
【解答】解：A．加铁酱油中含有铁元素，食用加铁酱油可预防贫血，故A正确； B．油脂是重要的供能物质，合理摄入油脂有益身体健康，故B正确； C．在密闭的房间用煤取暖，会生成一氧化碳，生成煤气中毒，故C错误； D．劣质家俱中含有甲醛，有强烈的致癌性，家庭装修时应使用环保材料，故D正确。 故选：C。
3．下列肥料属于复合肥的是（　　）
	A．K2SO4
	B．KH2PO4
	C．NH4HCO3
	D．Ca（H2PO4）2


【分析】含有氮元素的肥料称为氮肥，含有磷元素的肥料称为磷肥，含有钾元素的肥料称为钾肥，同时含有氮、磷、钾三种元素中的两种或两种以上的肥料称为复合肥。
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4．用黑钨矿[主要含钨酸亚铁（FeWO4）]可制得金属钨。钨酸亚铁中钨元素（W）的化合价为（　　）
	A．-2
	B．+2
	C．+4
	D．+6


【分析】根据在化合物中正负化合价代数和为零，结合物质的化学式进行解答本题。
【解答】解：铁元素显+2价，氧元素显-2价，设钨元素的化合价是x，根据在化合物中正负化合价代数和为零，可得：（+2）+x+（-2）×4=0，则x=+6价。 故选：D。
5．下列实验操作符合规范要求的是（　　）
	A．[image: 菁优网]
检查装置气密性
	B．[image: 菁优网]
点燃酒精灯

	C．[image: 菁优网]
加入块状固体
	D．[image: 菁优网]
读取液体体积


【分析】A、根据检查装置气密性的方法进行分析判断。 B、使用酒精灯时要注意“两查、两禁、一不可”。 C、根据向试管中装块状或颗粒状固体药品的方法（“一横、二放、三慢竖”）进行分析判断。 D、根据量筒读数时视线要与凹液面的最低处保持水平进行分析判断。 
【解答】解：A、检查装置气密性的方法：把导管的一端浸没在水里，双手紧贴容器外壁，若导管口有气泡冒出，装置不漏气；图中所示操作正确。 B、使用酒精灯时要注意“两查、两禁、一不可”，禁止用一酒精灯去引燃另一酒精灯，图中所示操作错误。 C、向试管中装块状固体药品时，先将试管横放，用镊子把块状固体放在试管口，再慢慢将试管竖立起来，图中所示操作错误。 D、量取液体时，视线与液体的凹液面最低处保持水平，图中俯视刻度，操作错误。 故选：A。
6．下列有关燃烧与灭火的说法正确的是（　　）
	A．可燃物与氧气接触就可以发生燃烧

	B．将木柴紧密堆积有利于其完全燃烧

	C．炒菜时油锅着火后应立即用水浇灭

	D．图书档案着火用液态二氧化碳灭火


【分析】根据燃烧的条件与灭火的原理进行分析解答即可。
【解答】解：A、可燃物与氧气接触不一定发生燃烧，如果温度达不到着火点不能燃烧，错误； B、将木柴紧密堆积不利于燃烧，错误； C、炒菜时油锅着火后不能用水浇灭，错误； D、图书档案着火用液态二氧化碳灭火，有利于保护图书，正确； 故选：D。
7．厨房中的下列物质或其水溶液呈酸性的是（　　）
	A．食醋
	B．淀粉
	C．白糖
	D．豆油


【分析】根据酸电离出氢离子导致溶液呈酸性分析。
【解答】解：A．食醋 溶于水电离出氢离子，所以溶液显酸性，故正确； B．淀粉不溶于水，其为中性，故错误； C．白糖溶于水以分子的形式存在，溶液显中性，故错误； D．豆油不溶于水，其为中性，故错误； 故选：A。
8．香草醛（C8H8O3）是迄今为止世界上最重要的香料添加剂。下列关于香草醛的说法正确的是（　　）
	A．由碳、氢、氧原子构成

	B．该物质的相对分子质量为152g

	C．一个分子中有19个原子

	D．碳、氢、氧元素质量比为8：8：3


【分析】物质的化学式可以表示一种物质，该物质的元素组成，该物质的1个分子，每个分子的原子构成。 
【解答】解：A、香草醛分子由碳、氢、氧原子构成，而香草醛由碳、氢、氧等元素组成，该选项说法不正确； B、该物质的相对分子质量为：（12×8）+（1×8）+（16×3）=152，单位不是G，该选项说法不正确； C、香草醛一个分子中原子个数：8+8+3=19，该选项说法正确； D、碳、氢、氧元素质量比为：（12×8）：（1×8）：（16×3）=12：1：6，该选项说法不正确。 故选：C。
9．下列实验操作能达到实验目的是（　　）
	选项
	目的
	主要操作

	A
	制取少量熟石灰
	将石灰石加入足量的水中

	B
	除去氮气中少量氧气
	将混合物通过灼热的木炭

	C
	比较铜、银金属活动性
	取样，分别加入相同浓度的稀硫酸

	D
	区别蒸馏水和氯化钙溶液
	用玻璃棒分别蘸取后在火焰上灼烧

	A．A
	B．B
	C．C
	D．D


【分析】A、根据石灰石的主要成分是碳酸钙，进行分析判断。 B、除杂质题至少要满足两个条件：①加入的试剂只能与杂质反应，不能与原物质反应；②反应后不能引入新的杂质。 C、在金属活动性顺序中，位于氢前面的金属能置换出酸中的氢，进行分析判断。 D、鉴别物质时，首先对需要鉴别的物质的性质进行对比分析找出特性，再根据性质的不同，选择适当的试剂，出现不同的现象的才能鉴别。 【解答】解：A、石灰石的主要成分是碳酸钙，不能与水反应，故选项实验操作不能达到实验目的。 B、灼热的木炭与氧气反应生成二氧化碳气体，能除去杂质但引入了新的杂质二氧化碳，不符合除杂原则，故选项实验操作不能达到实验目的。 C、铜、银与稀硫酸均不反应，不能比较铜、银金属活动性，故选项实验操作不能达到实验目的。 D、用玻璃棒分别蘸取后在火焰上灼烧，有白色固体出现的是氯化钙溶液，可以鉴别，故选项实验操作能达到实验目的。 故选：D。
10．“化学链燃烧”技术是目前能源领域研究的热点之一。氧化镍（NiO）作载氧体的“化学链燃烧”过程如图所示：
[image: 菁优网]
相比直接燃烧甲烷，对该技术的评价错误的是（　　）
	A．能量损耗少、利用率高

	B．较安全，减少爆炸风险

	C．消耗等质量甲烷，参加反应氧气较少

	D．有利于分离和回收较纯净的二氧化碳


【分析】A．根据氧气的浓度变大，燃烧剧烈进行分析； B．根据可燃性气体中混有一定空气有可能发生爆炸进行分析； C．根据甲烷一定消耗的氧气一定进行分析； D．根据降温冷却后水变成液体进行分析。 【解答】解：A．氧化镍作为载氧体，使氧气的浓度比空气中氧气的浓度大，甲烷燃烧迅速，能量损耗少、利用率高，故A正确； B．氧气和没有和甲烷直接接触，没有形成混合气体不会发生爆炸，故B正确； C．根据质量守恒定律可知，消耗等质量甲烷，生成的二氧化碳和水的质量不变，参加反应的氧气的质量也不变，故C错误； D．反应生成的气体冷却后，水变成液体，剩下的气体主要是二氧化碳，故D正确。 故选：C。
二、非选择题（本题共8小题，共40分）
11．从下列选项中，选择一种合适物质的序号填空。
①氮气      ②氧气      ③酒精      ④干冰      ⑤小苏打
（1）可用于面粉发酵的是______。
（2）可用于急救病人的气体是______。
（3）可用于配制医用消毒剂的是______。
【分析】物质的性质决定物质的用途，根据已有的物质的性质和用途的关系进行分析解答即可。
【解答】解：（1）可用于面粉发酵的是小苏打碳酸氢钠，故填：⑤。 （2）可用于急救病人的气体是氧气，故填：②。 （3）可用于配制医用消毒剂的是酒精，故填：③。
12．2019年底，徐宿淮盐铁路将建成通车，淮安人可实现高铁出行。
（1）高铁在建造时使用了大量的新材料，下列属于金属材料的是______（填序号）。
[image: 菁优网]
A．生产高铁车头的玻璃钢
B．制造高铁车身的镁铝合金
C．制造轨道枕木的聚氨酯材料
D．建筑高铁路基的钢筋混凝土
（2）高铁刹车制动盘使用合金锻钢制作，主要利用该合金耐高温、______等特性。
（3）在高铁站的建设中，使用了大量的钢铁。工业上用赤铁矿（主要成分是氧化铁）和一氧化碳反应冶炼铁，该反应的化学方程式为______。
（4）高铁轨道焊接时，可用铝热反应：，该反应的基本类型是______。
【分析】根据已有的材料的类别、金属材料的特性、化学方程式的书写以及反应类型的判断的知识进行分析解答即可。
【解答】解：（1）A．生产高铁车头的玻璃钢是复合材料； B．制造高铁车身的镁铝合金属于金属材料； C．制造轨道枕木的聚氨酯材料属于有机合成材料； D．建筑高铁路基的钢筋混凝土属于复合材料； 故填：B； 
（2）高铁刹车制动盘使用合金锻钢制作，刹车需要摩擦，说明该合金具有耐磨性，故填：耐磨。 
（3）工业上用赤铁矿（主要成分是氧化铁）和一氧化碳反应冶炼铁，该反应的化学方程式为[image: ]，故填：[image: ]。 
（4）高铁轨道焊接时，可用铝热反应：[image: ]，该反应是一种单质和一种化合物生成另一种单质和另一种化合物的反应，基本类型是置换反应，故填：置换。
13．如图是几种固体物质的溶解度曲线。
[image: 菁优网]
（1）80℃时，KCl、NH4Cl与NaNO3的溶解度由大到小依次为______。
（2）20℃时，50g水中加入20g NaCl，充分搅拌后，形成______溶液（填“饱和”或“不饱和”）。
（3）60℃时，分别将相同质量的NaCl、NH4Cl与KNO3饱和溶液降温至20℃，析出晶体质量最大的是______。
（4）60℃时，配制KNO3溶液，其溶质质量分数最高不会超过______（精确到0.1%）。
【分析】根据题目信息和溶解度曲线可知：（1）80℃时，KCl、NH4Cl与NaNO3的溶解度由大到小依次为：NaNO3＞NH4Cl＞KCl； （2）20℃时，50g水中加入20g NaCl，充分搅拌后，形成饱和溶液； （3）60℃时，分别将相同质量的NaCL、NH4Cl与KNO3饱和溶液降温至20℃，析出晶体质量最大的是KNO3； （4）有关的计算要准确。
【解答】解：（1）由溶解度曲线可知：80℃时，KCl、NH4Cl与NaNO3的溶解度由大到小依次为：NaNO3＞NH4Cl＞KCl；故答案为：NaNO3＞NH4Cl＞KCl； （2）20℃时，50g水中加入20gNaCl，充分搅拌后，形成饱和溶液，并且试管底部有固体析出；故答案为：饱和； （3）60℃时，分别将相同质量的NaCl、NH4Cl与KNO3饱和溶液降温至20℃，析出晶体质量最大的是KNO3，因为硝酸钾的溶解度受温度影响变化最大；故答案为：KNO3； （4）60℃时，配制KNO3溶液，其溶质质量分数最高不会超过：[image: ]；故答案为：52.4%；
14．水是重要的自然资源。合理开发利用水资源，推进社会发展与进步。
（1）自然界中的水含有较多杂质，净化过程中加入活性炭，是利用其______性。
（2）天然水具有一定的硬度，日常区分硬水和软水可选用的物质是______。
（3）水作为原料，可获得多种产品。
①工业上常用水制取水煤气，原理为：，该反应过程中，热能转化为______能
②利用CO和H2制取二甲醚的微观过程如图所示：
[image: 菁优网]
该变化过程中，参加反应的CO和H2的分子个数比是______。
【分析】（1）根据活性炭的吸附性来分析； （2）根据硬水与软水的鉴别方法来分析； （3）根据化学反应中的能量转化以及微观反应示意图的信息来分析解答。 
【解答】解：（1）活性炭具有吸附性，可以吸附水中的色素和异味；故填：吸附； （2）区分硬水软水可选用的物质是肥皂水，加入肥皂水，若产生泡沫较多，则是软水，若产生泡沫较少，则是硬水。故填：肥皂水； （3）①工业上常用水制取水煤气，原理为：[image: ]，该反应过程中，热能转化为化学能；故填：化学； ②由质量守恒定律可知，CO和H2在一定条件下反应生成二甲醚和水，化学方程式为：[image: ],该变化过程中，参加反应的CO和H2的分子个数比是2：4=1：2；故填：1：2。
15．胆矾（CuSO4•5H2O）在工农业生产中有广泛的用途。实验室利用废旧电池的铜帽（主要含铜和锌）为原料制备胆矾。实验流程如图所示：
[image: 菁优网]
查阅资料：氧化锌能溶于氢氧化钠溶液。
（1）废旧电池铜帽的表面常有油污，可用洗洁精预先除去，洗洁精在除去油污的过程中起______作用。
（2）“碱溶”步骤中，为加快反应速率可采取多种措施，如搅拌、______等。
（3）“酸溶”时，发生反应的化学方程式是______。
（4）“灼烧”完全（已充分反应）的判断依据是______。
【分析】（1）根据洗洁精在除去油污的过程中起乳化作用进行分析； （2）根据增大反应速率的因素进行分析； （3）根据氧化铜和硫酸反应生成硫酸铜和水进行分析； （4）根据铜和氧气加热生成氧化铜，锌和氧气加热生成氧化锌进行分析。 
【解答】解：（1）洗洁精在除去油污的过程中起乳化作用； （2））“碱溶”步骤中，为加快反应速率可采取多种措施，如搅拌、加热或增大氢氧化钠溶液的浓度等； （3）氧化铜和硫酸反应生成硫酸铜和水，化学方程式为：[image: ]； （4）铜和氧气加热生成氧化铜，锌和氧气加热生成氧化锌，所以“灼烧”完全（已充分反应）的判断依据是：固体质量不再增加。
故答案为：（1）乳化； （2））加热或增大氢氧化钠溶液的浓度； （3）[image: ]； （4）固体质量不再增加。
16．化学是一门以实验为基础的科学，根据如图所示装置，回答相关问题。
[image: 菁优网]
（1）图中标有序号①的仪器名称是______。
（2）实验室用双氧水和二氧化锰制取氧气，该反应的化学方程式是______，若需收集一瓶氧气用于铁丝燃烧的实验，应选择的发生与收集装置的组合是______（从A-E中选择，填字母），收集完毕，用玻璃片的______（填“光滑面”或“磨砂面”）盖住集气瓶口。
（3）装置F可以作为制取二氧化碳的发生装置，相比B装置其主要优点是______。
【分析】（1）根据实验室常用仪器的名称和用途进行分析； （2）根据反应物、生成物和反应条件书写化学方程式，根据特殊要求和选择发生装置和收集装置的依据进行选择；根据制取气体时报注意事项进行分析； （3）根据装置的特点进行分析。 
【解答】解：（1）仪器①是锥形瓶； （2）过氧化氢在二氧化锰的催化作用下生成水和氧气，化学方程式为：；若需收集一瓶氧气用于铁丝燃烧的实验，这个实验对氧气的纯度要求高，用排水法收集，应选择的发生与收集装置的组合是BC；防止氧气从集气瓶中逸出，收集完毕，用玻璃片的磨砂面盖住集气瓶口； （3）装置F可以作为制取二氧化碳的发生装置，相比B装置其主要优点是：能够控制反应的发生与停止。 故答案为： （1）锥形瓶； （2）；BC；磨砂面； （3）能够控制反应的发生与停止。
17．U型玻璃管是常见的化学仪器，在实验中有广泛的应用。
[image: 菁优网]
（1）借助U型玻璃管探究微粒的性质，如图1所示，打开玻璃旋塞，观察到湿润的红色石蕊试纸从左到右先后变蓝，该实验说明分子______，湿棉花的作用是______。
（2）借助U型玻璃管探究钢铁锈蚀的条件，如图2所示：
①一段时间后潮湿的钢丝棉有明显锈迹，干燥的钢丝棉没有锈迹，此现象说明______。
②实验结束时，细心的同学发现浸没在凉开水中的钢丝棉也有少量锈迹，说明本实验有不完善之处，请利用原有装置提出具体改进方案______。
（3）借助U型玻璃管粗略测定空气中氧气的体积分数，如图3所示，得出空气中氧气体积分数约为五分之一的实验现象是______。
【分析】（1）根据分子的性质、湿棉花的作用进行分析； （2）①根据铁生锈的条件进行分析； ②根据实验时的注意事项进行分析； （3）根据氧气的体积约占空气总体积的五分之一进行分析。 
【解答】解：（1）借助U型玻璃管探究微粒的性质，如图1所示，打开玻璃旋塞，观察到湿润的红色石蕊试纸从左到右先后变蓝，该实验说明分子在不停地运动；氨气进行空气会污染环境，所以要用湿棉花吸收氨气防止进入空气，污染环境； （2）①由于钢铁锈蚀的条件是钢铁与空气和水同时接触。所以一段时间后潮湿的钢丝棉有明显锈迹，干燥的钢丝棉没有锈迹，此现象说明钢铁锈蚀需要水； ②实验结束时，细心的同学发现浸没在凉开水中的钢丝棉也有少量锈迹，说明有少量氧气进入了凉开水中使钢丝生锈，为了控制变量--氧气，在盛有凉开水的U型管两端液面上滴加植物油可以防止氧气进入凉开水中； （3）借助U型玻璃管粗略测定空气中氧气的体积分数，如图3所示，得出空气中氧气体积分数约为五分之一的实验现象是U型管左侧液面上升到刻度4处。 故答案为： （1）分子在不停地运动；吸收氨气防止进入空气，污染环境； （2）①钢铁锈蚀需要水； ②在盛有凉开水的U型管两端液面上滴加植物油； （3）U型管左侧液面上升到刻度4处。
18．化学兴趣小组的同学们在老师的带领下走进实验室，开展实验活动。
（1）实验室依次编号为1、2、3、4的药品柜中，分别存放常见的酸、碱、盐和酸碱指示剂。小刚欲使用熟石灰，他需从______号柜中取出。
（2）小刚发现盛放Na2CO3与NaCl两种溶液的试剂瓶标签脱落，为鉴别两种溶液，分别取样于试管中，加入无色酚酞溶液，若为Na2CO3，则观察到溶液变为______色。
（3）小文从柜中取出标有“10% NaOH溶液”的试剂瓶，取少量样品加入试管中，向其中滴入稀盐酸，发现产生气泡，判断该NaOH溶液中有Na2CO3，用化学方程式表示NaOH溶液变质的原因：______。
小文同学对变质的NaOH溶液进行如下一系列实验，实现药品再利用。
I．测定NaOH溶液中Na2CO3的质量分数
【实验操作】取40.0g 10%的NaOH溶液样品进行如图所示的实验。
[image: 菁优网]
【数据处理】
①所取用盐酸（溶质质量分数7.3%）的质量理论上不少于______g。
②如图中，反应前后天平示数相差1.1g，计算NaOH溶液中Na2CO3的质量分数（写出计算过程）。
Ⅱ．变质的NaOH溶液再利用
小文将剩余NaOH溶液倒入烧杯中，加入经计算所需的熟石灰粉末，充分搅拌、静置，过滤，得到NaOH溶液和滤渣。充分搅拌的主要目的是______。
（4）实验结束后，同学们将实验产生的废液和废渣倒入指定的烧杯中，得到无色溶液和白色沉淀，溶液中除一定存在的溶质外，可能存在的溶质是______。
同学们再次实验，确认成分后，对废液回收利用，绿色排放。
【分析】（1）根据熟石灰是氢氧化钙的俗称，属于碱，进行分析解答。 
（2）根据Na2CO3与NACL两种溶液分别显碱性、中性，进行分析解答。 
（3）根据氢氧化钠溶液变质是因为与空气中的二氧化碳反应生成碳酸钠和水，进行分析解答。
 I．①根据氢氧化钠溶液的质量、溶质的质量分数，由反应的化学方程式列式计算出所需盐酸的质量即可。 ②反应前后天平示数相差1.1g，说明生成了1.1g二氧化碳气体，进行分析解答。 
ⅱ．根据充分搅拌，能增大接触面积，进行分析解答。 
（4）同学们将实验产生的废液和废渣倒入指定的烧杯中，得到无色溶液和白色沉淀，
【解答】解：（1）熟石灰是氢氧化钙的俗称，属于碱，他需从2号柜中取出。 
（2）NA2CO3与NACL两种溶液分别显碱性、中性，分别取样于试管中，加入无色酚酞溶液，若为NA2CO3，则观察到溶液变为红色。 
（3）氢氧化钠溶液变质是因为与空气中的二氧化碳反应生成碳酸钠和水，反应的化学方程式为：[image: ].
[image: ]
ⅱ．充分搅拌，能增大接触面积，充分搅拌的主要目的是使碳酸钠与熟石灰粉末充分反应，把碳酸钠完全除去。 
（4）将实验产生的废液和废渣倒入指定的烧杯中，产生白色沉淀，沉淀应为碳酸钙；得到无色溶液，说明溶液显中性，可能会发生稀盐酸与氢氧化钙反应生成氯化钙和水，碳酸钠能与氯化钙溶液反应生成碳酸钙沉淀和氯化钙，溶液中还可能含有氯化钙。
故答案为： 
（1）2； 
（2）红； 
（3）[image: ]；
 I．①50；②NaOH溶液中Na2CO3的质量分数为6.6%；
 ⅱ．使碳酸钠与熟石灰粉末充分反应，把碳酸钠完全除去； 
（4）氯化钙。
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