人教版物理九年级第十六章第1节《电压》同步练习
一、单选题
1.关于电压的作用，下列说法正确的是（　　） 
A.电压使电荷定向移动形成电流 
B.电压使导体中产生大量自由电荷形成电流 
C.电压使自由电荷定向移动形成电流 
D.电压只能使自由电子定向移动形成电流
2.在国际单位制中，电压的单位是（　　） 
A.安培    B.伏特    C.瓦特    D.焦耳
3.用电高峰时，家庭电路里正在工作的白炽灯变暗，这说明供给它两端的电压（　　） 
A.升高了   B.没有变   C.降低了   D.不能判断
4.关于电压表的使用方法，下列叙述中不正确的是（　　） 
A.绝对不允许不经过用电器而把电压表直接接在电源两极上 
B.被测电压不要超过电压表的量程 
C.要使电流从正接线柱流入电压表，从负接线柱流出 
D.电压表要并联在被测电路两端
5.某同学用0～3V和0～15V双量程的电压表测量两节干电池串联后的总电压，由于看错量程误读成10V，则这两节干电池串联后的总电压实际值是（　　） 
A.3V     B.1.5V    C.2V     D.1.2V
6.关于电压和电流的关系，下列几种说法中正确的是 （　　） 
A.电路中有电压则一定有电流 
B.电压和电流同时产生，同时消失 
C.有电压可能有电流，没电压一定没电流 
D.电流是产生电压的原因
7.如图所示，闭合开关能测出小灯泡L2两端电压的电路是（　　） 
A. B. 
C. D.
8.经验表明，对人体安全的电压不能高于（　　） 
A.12V     B.36V     C.220V    D.380V
9.学生实验用的电压表，当使用“-”和“15”两个按线柱时，电压表的量程和分度值分别是（　　） 
A.15V 0.5V  B.15V 1V   C.3V 0.1V   D.3V 0.05V
二、多选题
10.如图所示电压表的指针位置，它的示数可能为（　　）
 
A.4V     B.0.08V    C.0.8V    D.0.7
11.中国科技馆有一个“会发电的衣服”的展台，在展台中可以做模拟“发电纤维发电”的实验．实验过程及现象如下：踩动踏步机踏板，带动压电薄膜振动，使得一些与压 电薄膜相连的小灯发光；增大踩动踏板的频率，压电薄膜振动得更剧烈，发光小灯的数量增加．则下列四个选项中，判断正确的是（　　） 
A.压电薄膜振动时可以产生电压 
B.小灯发光说明振动的压电薄膜中产生了电流 
C.发光小灯的数量与踩动踏板的频率有关 
D.增大踩动踏板的频率，压电薄膜发电的总功率变小
12.小刚同学连接的电路如图所示，当他闭合开关后，两灯都能正常发光，下面的说法中正确的是（　　）
 
A.通过a点的电流大于通过c点的电流 B.通过a点的电流等于通过c点的电流 
C.电压表测出的是灯L1两端的电压  D.电流表测出的是灯L2中通过的电流
13.下列说法正确的是（　　） 
A.在连接电路的过程中，开关应该与被控制的用电器串联 
B.路灯总是同时亮，同时灭，它们是串联的 
C.电路中有电压就一定有电流 
D.电压表可以直接接在电源两极测电源电压
三、填空题
14.将两片不同的金属片A、B浸在盐水中，这就是一个电池，该电池对外供电时，将 ______ 能转化为电能，把金属片A、B分别用导线连接到电压表接线柱上，电压表的指针发生如图所示的偏转，则金属片A是 ______ （选填正、负）极．
四、计算题
15.如图（2），用盐水和两种不同金属自制的电池，其电压为1V左右，铜片为正极，铝片为负极．为准确测量该电池的电压，某同学设计出（1）图电路，R1、R2为阻值已知的定值电阻（它们的阻值都在5Ω至1 0之间）． 
（1）用笔画线代替导线，按（1）图的设计思路在（2）图中将实物连成电路． 
（2）设计一个实验数据记录处理表，要求体现操作方案，测两次电压，再取平均． 
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人教版物理九年级第十六章第1节《电压》同步练习
答案和解析

【答案】 
1.C    2.B    3.C    4.A    5.C    6.C    7.D    8.B    9.A    10.AC    11.ABC    12.BD    13.AD    
14.化学；正 
15.解：（1）由图知，当两个开关均闭合，且电阻均为最小时，电流表的示数最大，所以电路中的最大电流为：I=+=+=0.4A＜0.6A，所以用0～0.6A的量程；按电路图连接电路，如图所示： [image: ]
（2）表格中应有电流、电压、电压的平均值几项内容，表格如下： 
	
	电流I/A
	
电压U/V
	电压平均值/V

	  K1闭合、K2断开
	
	
	

	  K1断开、K2闭合
	
	
	




【解析】 
1. 解：A、电压的作用是使自由电荷发生定向移动，从而形成电流．故A错误； 
B、电压的作用是使自由电荷发生定向移动，从而形成电流；而不是产生自由电荷；故B错误； 
C、电压的作用是使自由电荷发生定向移动，从而形成电流．故C正确； 
D、电压的作用是使自由电荷发生定向移动，从而形成电流．自由电荷包括正电荷和负电荷；故D错误； 
故选C． 
（1）电压的作用是使自由电荷发生定向移动，从而形成电流． 
（2）自由电荷包括正电荷和负电荷；金属导体中定向移动的是自由电子． 
明确电压在电路中的作用，是解答此题的关键． 
2. 解：A、安培是电流的单位，不是电压的单位，故A错误； 
B、伏特是电压的单位，故B正确； 
C、瓦特是功率的单位，不是电压的单位，故C错误； 
D、焦耳是能量的单位，不是电压的单位，故D错误． 
故选B． 
根据对各物理量单位的掌握分析答题． 
本题考查了物理量的单位，是一道基础题，熟练掌握基础知识即可正确解题． 
3. 解：由于千家万户的用电器是并联，在用电高峰时，用电器的总功率很大，干路中电流特别大，干路导线中有电阻，根据公式U=IR，可知干路导线分压大，所以到各家各户时，电压必然小于220V，造成用电器的电功率降低，所以在用电高峰期时，家庭电路的白炽灯比正常发光时要暗些． 
故选C． 
根据并联电路电流、电压和电阻的规律，结合欧姆定律和电功率进行解释． 
本题考查了电学知识在实际生活中的应用，是中考常考题型． 
4. 解：A、电压表相当于断路，所以可以将电压表直接接到电源的两端，故A错误； 
B、使用电压表时，待测电压不能超过电压表的最大量程，否则会损坏电压表，故B正确． 
C、电压表使用时的正负接线柱要正确，即要使电流从正接线柱流入电压表，从负接线柱流出，故C正确； 
D、使用电压表测量用电器两端电压时，必须使电压表与待测电路并联，故D正确； 
故选A． 
电压表是测量用电器两端电压的仪表． 
电压表的使用规则有：测量前检验指针是否指在零刻线处；将电压表与待测用电器并联；被测电压不能超过电压表的最大量程，在不能确定电路电压大小时，应选择最大量程并试触． 
此题是关于电压表使用的基本题目，只要熟悉电压表的使用规则就能正确解答． 
5. 解：一节新干电池的电压为1.5V，两节新干电池电压为3V，误读成10V，说明量程读错了， 
0～3V的量程的分度值是0.1V，而0～15V的量程的分度值为0.5V，后者是前者的5倍， 
故这两节干电池串联后的总电压实际值是=2V． 
故选C． 
一节新干电池的电压为1.5V，两节新干电池电压为3V，读数不应大于3V，若大于了3V，说明读错量程了． 
本题考查了电压表的读数．注意要看清所使用的量程及对应的分度值，再读数． 
6. 解：A、电流产生的条件是：一是电路要闭合，二是有电源存在；因此有电压不一定有电流，故A错误； 
B、电路两端有电压，若电路是开路，电路中无电流，故B错误； 
C、电路两端有电压，当再闭合开关形成通路时，才会形成电流，当电路断开时，电路中没有电流，故C正确； 
D、电压是形成电流的原因，故D错误． 
故选C． 
电荷的定向移动形成电流，电压是使自由电荷定向移动形成电流的原因，电路中有持续电流的条件：一是有电源（电压），二是闭合电路，据此分析判断． 
本题考查了电流与电压的关系，知道电路中有持续电流的条件--有电源（电压）和通路（开关闭合）是本题的关键． 
7. 解：A、此图中电压表串联在干路中，不能测量的L2两端的电压，故A错误； 
B、该图中电压表与L1串联，没有并联在L2两端，不能测量的L2两端的电压，故B错误； 
C、该图中的电压表正负接线柱接反了，故C错误； 
D、该电压表测量的是L2两端的电压，且正负接线柱连接正确，故D正确； 
故选D． 
电压表应该并联在电路中，且测谁的电压就和谁并联；正负接线柱要正确，电流正进负出． 
掌握电压表的正确使用：电压表并联在电路中，不要超过电压表的量程，电流从正接线柱流入从负极线柱流出． 
8. 解：对人体的安全电压是不高于36V． 
故选B． 
对人体的安全电压是不高于36V，我国照明电路的电压是220V，这些数据要记清． 
对于同一个人，电压越高，电流越大，电流经过人体造成的伤害就越大，我们一定要注意安全用电． 
9. 解：学生实验用的电压表，当使用“-”和“15”两个接线柱时，电压表能测量的最大电压为15V，量程为0～15V；每一个大格代表5V，每一个小格代表0.5V，所以分度值是0.5V． 
故选A． 
电压表的量程是能测量的最大电压值，分度值是相邻的刻线（每一小格）代表的示数． 
使用任何测量工具，都有知道工具的量程、每一个大格、分度值等，才能正确读数．对于电压表或电流表的读数，首先确定量程，然后分清分度值，再根据指针位置读数． 
10. 解：由图知， 
电压表选择的量程为0～3V时，对应的分度值为0.1V，指针在第8个格处，所以电压表的示数为0.8V； 
电压表选择的量程为0～15V时，对应的分度值为0.5V，指针在第8个格处，所以电压表的示数为4V． 
故选AC． 
读取电压表示数时，首先要明确电压表选择的量程和对应的分度值，读数时视线与指针所在刻度线相垂直． 
本题考查的是电压表的读数，需要明确的是：电压表有两个量程，指针在同一位置，对应的电压是5：1． 
11. 解：踩动踏步机踏板，带动压电薄膜振动，使得一些与压 电薄膜相连的小灯发光，说明有感应电流产生； 
增大踩动踏板的频率，压电薄膜振动得更剧烈，发光小灯的数量增加，说明产生的电能越多，发电的总功率越大，故ABC正确，D错误． 
故选ABC． 
发电机是利用电磁感应现象的原理制成的，该过程中消耗机械能，产生电能，产生电能的多少与导体运动的快慢有关，运动越快产生感应电流越多，发电的总功率越大． 
此题考查了发电机的原理及影响感应电流大小的因素，考查了学生根据题中信息，解答问题的能力． 
12. 解：分析电路图可知，电路由两个灯泡串联而成，所以电路中电流处处相等，即通过a点的电流等于通过c点的电流； 
电压表是并联在L2两端，所以测的就是灯L2两端的电压； 
电流表串联在电路中，而电路又是串联电路，所以电流表测的既是通过L1中的电流，也是通过L2中的电流． 
故选B、D． 
在串联电路中，电流处处相等；电压表要并联在电路中，并联在哪个用电器两端，测的就是该用电器两端的电压． 
该题考查学生对串联电路的认识情况，以及电流表和电压表的使用．是一道基础题，难度不大． 
13. 解：A、开关与被控制的用电器串联，才能控制用电器，A正确； 
B、路灯虽总是同时亮，同时灭，但一盏灯坏了，不会影响其它的路灯工作，说明路灯是并联的，由一个总开关控制，B错误； 
C、电路中有电压，若电路不闭合，则没有电流，C错误； 
D、电压表直接接在电源两极测电源电压，D正确． 
故选AD． 
解决此题需掌握： 
（1）开关与所控制的用电器串联； 
（2）路灯为并联； 
（3）有持续电流的条件：有电压，电路闭合； 
（4）电压表与所测电路并联． 
本题主要考查了有关电路的知识及电表的应用，属基础知识的考查，难度不大． 
14. 解：盐水电池和干电池、蓄电池类似，都是将化学能转化为电能的装置． 
图中电压表指针反向偏转，则连接电压表正接线柱的是电池的负极，与连接电压表负接线柱的是电池的正极，即金属片A是电池的正极． 
故答案为：化学；正 
（1）由图中电压表指针的偏转方向可判断电流方向，同时能判断电池的极性． 
（2）盐水电池是将化学能转化为电能的装置． 
本题考查的是电源的能量转化和用电压表判断电池极性方法．运用电压表判断电池的正负极时，电压表正常偏转则连接电压表正接线柱的是电池的正极；电压表反向偏转时，连接电压表正接线柱的是电池的负极． 
15. 
（1）先根据I=计算出电路中的最大电流，从而确定电流表的量程，然后按电路图连接实物电路，注意电路元件的连接顺序和方式要一致； 
（2）根据电路图，分别将R1和R2接入电路中，测出电流I1、I2，求出电压，并求平均值，据此设计表格； 
此题是测量电源的电压实验，考查了欧姆定律的应用、电路的连接，实验表格的绘制，考查得较全面，有一定的难度． 
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